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FÜR PRÄZISESTE MESSUNGEN



Der Qivalo Wärmemengenzähler ist ein Ultraschall-Kompakt-Energie-

zähler, welcher für die Erfassung aller abrechnungsrelevanten Daten zur 

Messung des Energieverbrauchs in Wärme- und/oder Kälteanlagen ein-

gesetzt wird. Mit integriertem Funk und auf Standard des Open Metering 

Systems passt dieser perfekt in jede Systemumgebung. 

Dank minimalem Stromverbrauch und 16 Jahre Batterielebensdauer ge-

hört er zudem zu den wirtschaftlichsten Energiezählern. Ein vielseitiges 

Sortiment bietet für jede Anwendung die perfekte Lösung – so können Sie 

sich auf präziseste Messungen verlassen!

JEDERZEIT ZUVERLÄSSIG 
FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE



|  Präziseste Messung und zuverlässige Daten

| Lange Lebensdauer

| Kurze Amortisationszeit

| Minimaler Stromverbrach
IHRE VORTEILE

DIE MERKMALE FÜR 
IHRE SICHERHEIT

|  Zulassung für den Ultraschallzähler im Dynamikbereich 

von 1:250 (qi:qp) in Klasse 2

|  Verbesserter niedriger Stromverbrauch 

 > längere Batterielebensdauer

|  Zulassung nach MID in der Klasse 2 und 3 und nach 

PTB K 7.2 (Kältezähler)

|  Hohe Langzeitstabilität, geprüft und bestätigt durch 

unabhängigen AGFW Test

| Unempfi ndlich gegen Verschmutzung

| Vielfältige Möglichkeit der Spannungsversorgung

|  Optional mit integriertem Funk, Real Data oder Open Metering Standard 

(868 oder 434 MHz)

|  Individuelle Fernauslesung (AMR) mit optionalen 

Plug & Play Modulen

| Umfangreicher auslesbarer Datenspeicher

|  2 Kommunikationssteckplätze 

(z.B. M-Bus + M-Bus + integrierter Funk)

| Erheblich verbesserte Funkleistung



Beim Prinzip der Ultraschalltechnologie wird ein Ultraschallsignal zeitgleich gesen-

det und empfangen, während das Wasser durch ein Rohr fl ießt. Die Ultraschallsig-

nale ermöglichen hierbei die Messung der Wassergeschwindigkeit. Das eingesetzte 

Gerät misst dabei die Zeitdiff erenz zwischen den beiden Signalen und nutzt diese 

Daten dann zur Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit. So trägt die Techno-

logie zu genauesten Ergebnissen bei der Wärmemessung bei. Auf Basis des Innen-

durchmessers des Rohrs kann anschließend das Durchfl ussvolumen einfach ermit-

telt werden.

DIE ULTRASCHALLTECHNOLOGIE

DAS KOMPLETTE SORTIMENT 
FÜR EINE PASSENDE LÖSUNG

Qivalo 
Wärme-
mengenzähler

Kompaktversion

Zubehör

Kombinierter 
Wärmemengenzähler

Rechenwerk

Temperaturfühler

Durchfl uss-Sensoren

Pt 100 und Pt 500 in
verschiedenen Längen
Volumenmessteil, 
mechanisch oder Ultraschall

Tauchhülse
Schweißmuff e

Kugelhähne
Einbausätze



RECHENWERK
Das Rechenwerk des kombinierten Wärmemengenzählers ist gleichzeitig ein Kälte- 

und Wärmezähler in einem. Da keine Zeitverzögerung zwischen der Messwerterfas-

sung und der Datenübertragung stattfi ndet, wird die Aktualität der Daten jederzeit 

garantiert. 

TEMPERATURFÜHLER
Die Temperaturfühler messen die Temperatur im Vor- und Rücklauf und garantieren 

so Präzision bei der Ermittlung der Temperaturdiff erenz. Der Temperaturfühler ist 

standradmäßig Teil des kombinierten Wärmezählers. Der verwendete Platinsensor 

ist hier entweder Pt 100 oder Pt 500 in verschiedenen Längen. Eine individuelle An-

passung entsprechend den Gegebenheiten ist jedoch jederzeit möglich.

DURCHFLUSS-SENSOR
Ein nahezu druckverlustfreier Durchfl uss-Sensor ermöglicht die Messung entspre-

chend der Ultraschalltechnologie und sorgt so für maximale Genauigkeit bei den 

Messungen. Der Ultraschall-Durchfl usssensor kann eingesetzt werden für die Er-

fassung des Durchfl usses in Nah- und Fernwärme-/Kälteanlagen, wohingegen der 

mechanische für Warmwasser in Heizungsanlagen verwendet wird.

KOMBINIERTE 
WÄRMEMENGENZÄHLER



�TAUCHHÜLSEN
Für einen optimalen Schutz des Sensors und zum Anbringen der Temperaturfühler

�SCHWEISSMUFFE
Um eine problemlose Installation des Messgerätes in der Anlage zu gewährleisten, 

werden die Schweißmuffen an der passenden Messstelle angeschweißt

�KUGELHÄHNE
Für überall dort, wo eine Absperrarmatur benötigt wird und keine Regulierung der 

Durchflussmenge erforderlich ist, nutzen Sie unsere Kugelhähne 

EINBAUSÄTZE
Für die fachgerechte Montage von Wärmemengenzähler bieten wir eine große 

Auswahl an Einbausätzen an

Das Gerät besteht aus einem Durchfluss-Sensor, zwei fest angeschlossenen Tem-

peraturfühlern und einem Rechenwerk, das aus Volumen- und Temperaturdifferenz 

den Energieverbrauch berechnet. Da das Rechenwerk auf das Volumenmessteil be-

festigt ist, ist die Kompaktversion sehr einfach zu installieren. Die Volumenströme 

gehen hierbei von on 0,6 qn bis 100 qn.

KOMPAKTVERSION

ZUBEHÖR



IN ZAHLEN ERKLÄRT:  DIE TECHNISCHEN DETAILS

Anwendung Wärme - Kälte - Wärme/Kälte

Zulassung MID (DE-10-MI004-PTB013) und PTB K 7.2 sowie BEV für Kälte

Absoluter Temperaturbereich

Rechenwerk

� 1 - 180 °C

Prüfmöglichkeiten Über Display, optische Prü� mpulse, 

Prüfausgang oder über NOWA Software

Rechenwerk

Umgebungstemperatur bei

Betrieb

5 - 55 °C

Integrierter Funk Optional

Standardschnittstellen Optische ZVEI Schnittstelle

Temperaturbereich Wärme 5 - 130/150 °C

Temperaturbereich Kälte 5 - 90 °C

Temperaturbereich Wärme/

Kälte

5 - 105 °C

Umfangreicher auslesbarer 

Datenspeicher

Periodischer Speicher mit programmierbares Speicherintervall; 

historischer LOG-Speicher; Ereignisspeicher

Frequenzband 868 oder 434 MHz

Datenübertragung Unidirektional

Display

Angezeigte Werte Energie - Leistung - Volumen - Durch� uss - 

Temperatur und weitere

Schnittstellen

M-Bus Kon� gurierbares Telegramm, konform nach EN13757-3, Daten-

auslesung und Parametrisierung über verpolungssichere 

2-Draht-Leitung, automatische Baudratenerkennung

(300 und 2400 Baud), 2-fach M-Bus mit 2 Primäradressen.

L-Bus Adapter für externes Funkmodul, kon� gurierbares Telegramm, 

konform nach EN13757-3, Datenauslesung und Parametrisierung 

über verpolungssichere 2-Draht-Leitung.

Durchfl usssensor

Nenndurchfl uss 0,6 - 100 qn

Nennweite 15 - 100  DN

Baulänge 110 - 360 L



MEHR EFFIZIENZ UND TRANSPARENZ.
AUCH FÜR IHRE IMMOBILIE?

Möchten Sie mehr über die intelligente und digitale Dateninfrastruktur von Qivalo erfahren 

oder wünschen Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch? Sprechen Sie uns einfach an – 

wir freuen uns auf Ihre Nachricht und sind jederzeit gerne für Sie da.

Qivalo GmbH

O7, 18

68161 Mannheim

Telefon +49 621 3006400

info@qivalo.de

www.qivalo.de


